
Soluções de conectividade Eicon Technology

 Soluções de acesso remoto RDSI

Acesso remoto ISDN para acesso à Internet , servidores  Microsoft Windows NT Server (RAS Server) e servidores 
Novell (Netware Connect 2.0):

Diva Piccola  (305-105-01)
Diva Classic (ISA)  (
Diva Classic (PCMCIA)
Priva Pro (ISA)

Todos os drivers são gratuitos e encontram-se disponiveis na WEB da Eicon Technology

Soluções de conectividade para Microsoft Windows NT Server

A) - Suporte ISDN para RAS Server e routing IP:
ISDN Server for Windows NT (Scom)
ISDN Server for Windows NT (Quadro)
ISDN Server for Windows NT (S2M)

B) - Conectividade WAN para Windows NT e BackOffice:
(Drivers incluídos em Windows NT Server 4.0)
EiconCard C20
EiconCard C21

TokenRing
Windows NT Server 3.51 o 4.0
RAS Server

Diva for Windows 3.X (ISA)
 Diva for Windows 95 (ISA)
 Diva for Windows NT(ISA)

Internet

ISDN

Diva for Windows 3.X (PCMCIA)
 Diva for Windows 95 (PCMCIA)
 Diva for Windows NT(PCMCIA)
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B) - Windows NT Server 3.51 / 4.0 (esta versión
incluye “WAN Services for WNT” de Eicon)
       Adaptador multiprotocolo:    

- EiconCard C20
- EiconCard C21
- EiconCard S51

TokenRing
A) -Windows NT Server 3.51 / 4.0
      ISDN Server for Windows NT:

-Incluye tarjeta “SCOM” (1BRI)
-O tarjeta “Quadro” (4BRI)
-O tarjeta “S2m” (1PRI)

 Diva for Windows 95 (ISA)
 Diva for Windows NT(ISA)

 Diva for Windows 95 (PCMCIA)
 Diva for Windows NT(PCMCIA)

X.25, Frame Relay,
PPP y RDSI



EiconCard S51

Soluções de conectividade para Novell

A) - Suporte ISDN para Netware Connect 2.0, MultiProtocol Router 3.1 e Intranetware:
Scom
Quadro
S2m

B) - Conectividade X.25, Frame Relay, PPP e ISDN para MPR 3.1 e Intranetware:
EiconCard S51 (X.25 e ISDN)
EiconCard Packetblaster (Frame Relay e PPP)

 

TokenRing

RDSI

B) - Servidor Netware o Intranetware (MPR 3.1)
       Adaptador multiprotocolo:    

- EiconCard S51 (X.25 y RDSI)
- EiconCard PacketBlaster (PPP y F.R.)

TokenRing
A) -Servidor Netware o Intranetware (MPR 3.1)
      Netware Connect 2.X (Acceso remoto)

- Adaptador SCOM (1BRI)
- Adaptador Quadro (4BRI)
- Adaptador S2m (1PRI)

 Diva for Windows 95 (ISA)
 Diva for Windows 3.X (ISA)

 Diva for Windows 95 (PCMCIA)
 Diva for Windows 3.X (PCMCIA)

X.25, Frame Relay,
PPP y RDSI


