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Características Técnicas


Capacidade�
100 MB


94,2 MB (formatda - Macintosh)�
�
Compatibilidade�
MS-DOS, Windows, Macintosh e OS/2�
�
Conexão�
Porta SCSI ou porta Paralela (com seguimento para impressora)�
�
Taxa de transferência�
1,4 MB/seg. (SCSI) e 500 KB/seg. (Paralelo)�
�
Tempo de busca�
29 ms�
�
Características Fisícas da Unidade�
Largura: 136 mm


Altura: 38 mm


Profundidade: 185 mm


Peso: 460 g�
�
Peso do Alimentador�
140 g�
�
Comprimento do cabo�
1,5 m�
�
Características fisícas da  Disquete (100 MB)�
Largura: 102 mm


Altura: 0,6 mm


Profundidade: 102 mm


Peso: 40 g�
�
Garantia da Unidade�
1 ano�
�
�
�
�
Versão SCSI


Portas


Cabos (incluídos)


Terminador SCSI�



25 pinos


25/25 pinos


Comutável / integrado�
�



Argumentos Comerciais





- Duas versões: SCSI e Paralela


- Capacidade de armazenamento de dados até 100 MB, libertando o seu computador de espaço em disco


- Cópias de segurança do disco rígido de forma fácil e rápida


- Capacidade de levar trabalhos para casa ou em viagem 


- Organização de grandes quantidades de trabalho


- Arquivo multimédia, ficheiros antigos ou correio electrónico


- Armazenar e percorrer todos os seus jogos �
�
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